TEKNIK OZELLIKLER

Xcentric Ripper, ekskavatorlerin kazi ve kirici sistemlerini desteklemek icin en
yuksek standartlarda gelistirilen ileri bir atasman elemanidir. Endistride 6ncu
kurulus olan Xcentric Ripper International/Grado Cero Sistemas, SLU. tarafindan
gelistirilerek patenti alinmistir. Yenilikci tasarimi sayesinde daha verimli calismaya
izin veren ileri bir performansa sahiptir.

Tamami asinmaya dayanikli celikten imal edilmistir. Xcentric Ripper, herhangi
bir atasman elemani ile karsilastirildiginda neredeyse hic bakim masrafi cikarmaz
ve cok daha sessizdir. Sayisiz santiye isine adapte olabilir ve performans kayhi
yasamadan su altinda da calisabilir. Karmasik olmayan mekanik tasarimi . 4] ’ - P _ . g %
sayesinde, fazla maliyetli parca barindirmaz, bakim maliyetleri gz ardi edilebilecek : ot A - . Y A, Ty N e . ’
derecede dustktur. T =% : - S A Y ’ ,
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XR 10 XR 15 XR40 XR50 XR 60 XR80 XR 120
Operating k% 930 1700 2500 3300 4200 5600 7000 10500 13000
weight (Ib) (2046)  (3740)  (5500) (7260) (9240) (12320) (15400) (23100) (28600)
Operating Min bar 150 160 180 220 220 260 260 300 220 . .
pressure (psi) (2175)  (2320) (2610) (3190) (3190) (3770) (3770) (4350)  (3190) www.laralimited.com
Operating Max bar 180 190 200 240 240 280 280 320 240
pressure (psi) (2610)  (2755)  (2900) (3480) (3480) (4060) (4060) (4640)  (3480)
0 _ I/min 60 120 160 180 200 250 280 380 600
Oil flow  Min gal/min)  (16) (32) 43)  (48) (54  (67)  (75) (102)  (161)
Pressure, Max bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Return line (psi) (87) (87) (87) (87) (87) (87) (87) (87) (87)
Frequence bmp 1500 1400 1400 1300 1200 1000 1000 1000 1000
Base machine ton 710 1116 1824 2430 32440 42-55 5570 70-100 100-150
weight (ib) (15400-  (24200- (39600- (52800- (70400- (92400- (121000~ (154000- (220000-

22000) 35200) 52800) 66000) 88000) 121000) 154000) 220000) 330000)

Specifications subject to change without notice. Patent Pending: PCT/ES2010/070080.

Basimdan kaynaklanan hatalarda firmamiz sorumluluk kabul etmemektedir.

Xcentric Ripper Usttnlukleri

«  3-5 kat daha yuksek kapasite

«  Daha az yakit tuketimi (m3/ton)

$

«  Daha az emisyon salinimi (m3/tan)

«  Gunluk yaglama gerektirmez . . . S
TURKIYE DISTRIBUTORU Vitoria-Gasteiz, Spain, March 13, 2013
. Parcalarda minimum asinma
. LETTER OF REPRESENTATION
. Uzun 6marla bilesenler ve malzeme

Minimum bakim

Minimum gurdltd seviyesi

Su ustu / Su alti calisma

Delme ve parcalama icin ekanomik bir alternatif

Bio-dizel ve Bio-yag ile calisabilme
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Xcentric Ripper International S.L
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XR60

XR120

Atatur\k Par-k| [C| No: 55 THE FULL XCENTRIC RIPPER PRODUCT RANGE. Landa|ucia ’|
Kolay kullanim Muratpasa / ANTALYA / TURKIYE 01015 Vicoria-Gasteiz _ ] o o
Arttirilmis operator konforu Tel - 0242 244 03 02 Spain 8 ton ile 150 ton arasi tum ekskavatdrler icin udrdn cesitleri

Fax: 0242 244 05 45
info@laralimited.com

www.laralimited.com

Dick van der Starre -
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Kcentric Ripper International SL

Xcentric Ripper International S.L — Landalucia, 1 - 01015 Vitoria-Gasteiz - Spain

Tel: +34 945 290555
Fax: +34 845 290582

www.xcentricripper.com
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"Xcentric Ripper" ilkk lansmani 2010 tarihinde Bauma'da yapildi. Bu tarihten sonra bu yenilikci
urdnin gelistirilerek olgunlasmasinda dnemli degisiklikler meydana gelmistir.

Bu 3 yillik dénemde, 300 adedin tizerinde "Xcentric Ripper” tum dinyada bircok farkl is kolunda kullaniimis ve musterilerinin
buyuk memnuniyetini kazanmistir.

Uriin Avrupa basta olmak tizere Rusya, Avustralya, Kanada, Latin Amerika, Giney Dogu Asya, Orta Dogu ve Afrika gibi
dinyanin cesitli bolgelerinde kullaniimaktadir. Xcentric Ripper verim artisi, az gurdltult calisma ve isletme-bakim maliyet
tasarrufu yonunden mikemmel bir arac oldugunu kanitlamistir. Bu strecte "Xcentric Ripper"in ¢ozebilecegi bircok yeni
uygulama kesfedilerek, musterilerin mali ve cevresel yararlarinin maksimize edilmesi saglanmistir.
Geleneksel kazi teknikleri ile karsilastirildidinda, 3 ila 5 kat arasinda degisen yuksek Gretim hacmi vaat etmektedir.
Sirketler icin yalnizca m? basina dusuk maliyet ve yiksek kar saglamamakla beraber, m3 basina oldukca dusuk yakit
tuketimi ve emisyonu saglamaktadir.

"Jan De Nul" ve "Van oord" gibi dunyanin 6nde gelen kazi sirketleri Gretim kapasitelerini arttirmak ve su altinda da
calisma dzelligini kullanabilmek icin bircok buydk altyapi, liman ve rizgar santrali projelerinde Xcentric Ripper XR 50,
XR 80 ve XR 120 modellerini kullanmaktadir. Kendi alaninda deneyimli ve yenilige acik sirketler gardltinin cevresel
bir faktor oldugu yikim projelerinde "Xcentric Ripper" maodellerini kullanmaktadir. Bircok yikim projesinde elde edilen is
-verim hacimleri, geleneksel yontemlere oranla iki katina cikmistir. Ozellikle su alti yikim isleri Gzerinde buytk gelismeler
elde edilmistir.

Ayrica celik fabrikalarinda curuf uzaklastirma ve ciruf-geri dénisim uygulamalarinda gevsek malzeme tasima
uygulamalarinda "Xcentric Ripper" basarili olmustur.

Tum dunyada kicik tas ocaklarinda veya ocaklarda, kirmanin ve patlatmanin cevresel nedenlerle yasaklandigi projelerde
"Xcentric Ripper" tek ekonomik ve kabul edilebilir alternatiftir.

Standart "Xcentric Ripper" Grun hatti 8-150 ton arasi ekskavatdr maodelleri ile uyumlu olarak 9 model ile tamamlanmistir.
En hafif model olan XR 10'un govde agirhg 900 kg olup, en agir model 13.500 kg govde agirhgi ile XR 120'dir.
Talep edilmesi halinde buyik 6lcekli maden veya benzeri projelerde kullaniimak Gzere 600 tona kadar ekskavatarler ile
uyumlu &zel modeller Gretilebilir.

Uran gavenilirlik, kullanim émri ve performans kriterleri goz éninde bulundurularak bircok noktada testlere tabi
tutulmaktadir.

20 metre Uzerindeki su derinliklerinde gtvenle calisabilmesi icin ¢ift muhur ¢c6zimu uygulanmaktadir. Ana gévde daha
dayanikli ve uzun émarlt olmasini saglayacak ve ayni zamanda daha modern ve stil sahibi bir gérinti kazanacak sekilde
yeniden tasarlanmistir.

Bu yildan itibaren, "Xcentric Ripper" modelleri Biyodizel ve Biyoyag uyumlu olarak tretilmekte olup, sektdrdeki ilk "Yesil"
ekskavator atasmani olmaktadir.

2012 yilinda, Avrupa ile dunyanin en buytk sanayi tlkelerinde ilk alinan patentlerin gecerlilidi teyit ve kabul edilmistir.
Patent haklarina ragmen bazi Ispanyol, Kore ve Cin treticileri Xcentric Ripper teknolajilerini kopyalamak icin calismaktadirlar.
Ancak drun hatalar ve guvenilirlik eksikligi nedeniyle, pazara dUrunlerini sunmakta basarisiz olmaktadirlar.
Son 3 yil icinde sektdrde XCentric Ripper, " Titresim Birikimli Darbe Teknolgjili" ekskavatsr atasmanlarinda “ilk ve en
iyi” oldugunu kabul ettirmistir. Sirket yenilikci ve 6nct calismalari ile benzersiz ve miukemmel olan bu trdn ile her zaman
bir adim 6nde olmay hedeflemektedir.

Diger tum girdi ve ciktilar, teknik detaylar ve uygulama olanaklarini yenilenen
"Multi Medya" web sitesi "www.laralimited.com" adresinde bulabilirsiniz.
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Piyasadaki ekonomik ve finansal talepler her zaman kaya kazilarinda ve kiricilarinda performansi ve tretim ciktilarinin
yukseltiimesini zorlamaktadir. Ayni zamanda musteriler daha az bakim maliyeti, daha az bakim suresi ve daha iyi garanti
kosullari talep etmektedir. Bu yuzden Grado Cero kazi ve kirm-yikim islerini daha kisa strede, daha dustk maliyete ve daha
az gurultulu bir sekilde gerceklestirmek icin devrim niteliginde bir atasman olan XcentricRipper® gelistirdi. Uygulamada
XcentricRipper®, patentli titresim biriktirme teknolojisi ile piyasada bulunan herhangi bir hidralik kiricidan %80 daha etkin
sonuclar elde etmektedir. Uygulamalarin neredeyse %70'inde 2 ile 5 kat arasinda daha fazla tretkenlik sunmustur.
XcentricRipper®in kapali enerji bolmesi toz, su, camur ya da herhangi dis kaynakli etkenden zarar gormez. Boylelikle tinel
ve temel insaatlari gibi agir sartlarda, camurlu ve islak alanlarda herhangi bir sorun cikarmadan calisir. Hatta liman ve
kanallar gibi su altinda ve su ustiinde yurutilen her tirlu insaat isinde, herhangi bir 6zel harcama ve karmasik hazirlida
gerek birakmadan calisir. XcentricRipper® bu 6zelligi ile normal calisma sartlarina gore hangi alanda ve hangi ozelligi ile
yuksek bakim ve onarim maliyetlerini dnemli 6lcude dustrdiguni aciklamaktadir.

EN GELISMIS TEKNOLOJI

Yerel Servis ve Destek

Oncelikle temin edilen XRI drand binyesinde kesin bir bttnlik saglar. Sonrasinda tecribeli bayileri ile sagladigi servis
agl sayesinde nerede, ne zaman, nasil destek ihtiyaci olursa, o destedi en kisa zamanda saglar.
XRI bayileri profesyonel yeterlilikleri, pazar paylari, kaliteye baglliklari ve is yapma becerileri ile 6zenle secilirler. Tim
makine ve sistemler icin yogun ve detayl egitimleri tretici firma tarafindan alirlar. XRI bayileri, bu yogun egitim programlarinda
tecrubelerini aktif olarak birbirlerine aktararak, musterilerinin pazardan en yiksek faydayr almalarini saglayan yetenekli

ve hizl profesyonellerdir.

Paraya verilen deger
XRI drunleri satin almak akilci bir davranistir. En yuksek kalite, uzun émur, dustk bakim onarim maliyeti ve disuk bakim

stresi uzun donemde finansal olarak akillica bir tercihtir.

Sonraki adimlar?
XRI ve bayilerinin bilgi ve tecrube kaynaklari burada bahsedilenin cok 6tesindedir. Ayrintili bilgi almak icin bizi aramaktan

cekinmeyiniz.
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UYGUNLUK XCENTRIC RIPPER’IN KAYA ZEMINDE UYGUNLUGU
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