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Kaya Kazısında Devrim

Xcentric® Ripper kazı ve yıkım sistemlerindeki 
en son gelişmeler dikkate alınarak geliştirilmiş 
bir ekskavatör ataşmanıdır. 

En yüksek standartları karşılar. Patenti 
sektörünün öncüsü olan Xcentric Ripper 
International/Grado Cero Sistemasʼa aittir. 
Daha verimli çalışma sağlayan tasarımı 
sayesinde üstün performans elde edilebilir.

Aşınmaya dirençli kople çelikten üretilen 
bu ataşman ekipmanı neredeyse hiç bakım 
gerektirmez, diğer kazı araçlarından daha 
sessizdir, hiç bir hasar riski olmadan su 
altında kullanılabilir ve sayısız çalışma alanına 
adapte edilebilir. Pahalı bileşen içermeyen 
basit mekanik tasarımı sayesinde bakım 
maliyetleri çok düşüktür ve tamir süreleri 
göz ardı edilebilecek kadar kısadır.
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Standart spesifi kasyonlar

Model
Öğe XR 10 XR 15 XR 20 XR 30

Hidrolik ekskavatör ton

Sökücünün kütlesi (üst dirsek dahil) kg

Sökücünün kütlesi (üst dirsek hariç) kg

Hidrolik çalışma basıncı MPa

Hidrolik dönüş basıncı MPa

Hidrolik yağ akışı L/dak

Kasa kanal maksimum basıncı MPa

Frekans 1/dak

Boyutlar U x G x Y cm

Boyut A cm

Boyut B cm

Akümülatör basıncı MPa

7 - 10 11 - 16 18 - 24 24 - 30

930 1700 2500 3300

829 1550 2200 2800

15 - 18 16 - 19 18 - 20 22 - 24

0.6 0.6 0.6 0.6

60 120 160 180

0.4 0.4 0.4 0.4

1500 1400 1400 1300

168x45x90 220x66x130 240x78x175 280x85x160

102 140 165 179.1

76 105 130 139.1

0.6 0.5 0.5 0.5

Model
Öğe XR 40 XR 50 XR 60 XR 80

Hidrolik ekskavatör ton

Sökücünün kütlesi (üst dirsek dahil) kg

Sökücünün kütlesi (üst dirsek hariç) kg

Hidrolik çalışma basıncı MPa

Hidrolik dönüş basıncı MPa

Hidrolik yağ akışı L/dak

Kasa kanal maksimum basıncı MPa

Frekans 1/dak

Boyutlar U x G x Y cm

Boyut A cm

Boyut B cm

Akümülatör basıncı MPa

32 - 40 42 - 55 55 - 70 70 - 100

4200 5600 7000 10500

3600 5000 5700 8700

22 - 24 26 - 28 26 - 28 30 - 32

0.6 0.6 0.6 0.6

200 250 280 380

0.4 0.4 0.4 0.4

1200 1000 1000 1000

310x90x184 320x90x190 345x110x217 380x132x230

200 210 226 240

155 165 176 180

0.5 0.4 0.25 0.6

XR 120

100 - 150

13000

11000

22 - 24

0.6

600

0.4

1000

400x132x282

243

180

0.6
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Eksiksiz hidrolik ekskavatör serisi

XR 10 XR 15 XR 20 XR 30 XR 40 XR 50 XR 60 XR 80 XR 120

XR10 gürültünün sorun olduğu yıkım işleri için uygundur. Aynı zamanda kazı, hendek açma veya geri 
dönüşüm tesisleri için mükemmel bir çözümdür

XR15 kentsel alanlarda kazı ve yıkım için mükemmeldir. Hendek açma için geri dönüşüm tesisleri, su 
altı çalışmaları veya çamurda kullanım için uygundur.

XR20 orta boyuttaki ekskavatörünüzü yüksek performanslı bir makineye dönüştürür. Kazı ve yıkım 
işlerinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hendek açma, geri dönüşüm ve donmuş toprakta gerçekleştirilen 
çalışmalarda çok yüksek performans sergiler.

XR30 kazı ve yıkım için vazgeçilmez bir üründür, düşük gürültü seviyesi ve yüksek performansı sayesinde 
alanında bir liderdir. Her tür uygulama için mükemmel bir araçtır.

XR40 çalışma alanının kahramanıdır. Taş ocaklarında, saatte 120 m3ʼe kadar üretim hacimleri ile 
mükemmel sonuçlar elde edilir. Hendek açmada rakipsizdir.

XR50 taş ocaklarında ve altyapı projelerinde yüksek üretim hacimleri için özel olarak tasarlanmıştır. 
Kireç taşı ve diğer kırık kaya türlerinde saatte 150 m3ʼün üzerinde üretim hacimlerine ulaşılır. Aynı 
zamanda hendek açma ve geri dönüşüm için kullanılır.

XR60 taş ocaklarında ve altyapı projelerinde yüksek üretim hacimleri (> 175 m3/sa) için tasarlanmıştır. 
Çevresel nedenlerle patlayıcılarla delme ve patlatma işlemlerine izin verilmeyen alanlarda kullanılır. 
Aynı zamanda yıkım, madencilik, vb. için de uygundur.

XR80, delme ve patlatma işlemlerine artık izin verilmeyen veya bu işlemlerin çok masrafl ı olduğu taş 
ocaklarında ve altyapı projelerinde yüksek üretim hacmi açısından geleneksel ekipmanların yerine geçer 
ve beklentileri aşar. Kırıklı kaya türlerinde saatte 200 m3ʼün üzerinde üretim hacimlerine ulaşılabilir. 
Büyük çaplı deniz dibi tarama projelerinde deniz altı kazılar için çok uygundur.

XR120 en büyük Seri üretim modelimizdir. Günümüzde tüm dünyada taş ocağı sektörü için üretilen en 
büyük seri ataşmandır. Saatte 250 m3ʼe kadar üretim hacimlerine ulaşılabilir. Ağır tonajlı ekskavatörlere 
büyük değer ve çok yönlülük kazandır ve madencilik için idealdir. Kötü koşullarda dip tarama projelerinde, 
deniz altı çalışmaların gerçekleştirilmesi için çok uygundur. 
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Xcentric Ripperʼın Avantajları 

Nasıl başladı...
Grado Cero Group ağır iş ekskavatör kovalarının ve patentli Go
Max hızlı sökme takma parçalarının üretimi için gerekli tesislere 
sahiptir. Aynı zamanda departmanlarından biri İspanyaʼnın 
Kuzeyinde büyük kaya kazısı ve hendek açma projeleri 
gerçekleştirmektedir. Eşsiz kombinasyonu sayesinde bu zor 
projeleri daha hızlı ve çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirmek 
için tamamen yeni bir ataşman keşfetmiş ve geliştirmiştir . 2009 
yılı başında her türden farklı kaya koşullarında ilk uygulama 
testleri için ilk prototipler kullanılmaya başlanmıştır. O tarihten 
itibaren aralıksız olarak her tür kayada gerçekleştirilen yoğun 
çalışmalar %100 güvenilir, verimli ve bakım gerektirmeyen bir 
ataşmanın, Xcentric® Ripperʼın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Pazardaki ekonomik ve fi nansal talepler her zaman kaya kazısı 
ve yıkım işlemlerinde performansın ve üretimin artırılması için
sektöre baskı yapmaktadır. Aynı zamanda müşteriler daha düşük bakım maliyetleri, daha kısa tamir süreleri 
ve daha iyi garanti şartları talep etmektedir. 2009 yılında Grado Cero kazı ve yıkım işlemlerini daha kısa 
zamanda, daha düşük maliyetle ve minimum gürültü ile gerçekleştirmek için devrim niteliğinde bir ataşman 
olan Xcentric® Ripperʼı geliştirmiştir. Xcentric® Ripper, iş uygulamalarının %80ʼinde piyasada bulunan diğer 

Hidrolik Kırıcılardan daha verimli hale getiren patentli “Impact 
Vibration Accumulation Technology” (Darbe Titreşim Biriktirme 
Teknolojisi) ile geliştirilmiştir. 

İş uygulanmalarının neredeyse %70ʼinde 2 ila 5 kat daha fazla 
üretim elde edilebilir. Xcentric® Ripper ́ın kapalı enerji odacığı 
toz, su, kir vb. dış faktörlerden etkilenmez veya hasar görmez. 
Bu özelliği sayesinde tüneller, temeller, çamurlu ve ıslak alanlar 
gibi en ağır koşullarda sorunsuz olarak çalışabilir. 

Örneğin, limanlar, kanallar ve açık deniz gibi hemen her tür 
su altı çalışmaları özel pahalı ve karmaşık hazırlıklara gerek 
duyulmadan gerçekleştirilebilir. İşte bu sayede Xcentric® 
Ripper bu tip çalışma ortamlarında normal olarak ortaya çıkan 
yüksek bakım ve onarım maliyetlerini dikkat çekici bir biçimde 
düşürür.

3 ila 5 kat daha fazla üretim 
Minimum gürültü düzeyleri 
Minimum bakım 
Günlük yağlama gerektirmez 
Aşınma parçalarında minimum tüketim 
Uzun ömürlü bileşenler ve malzemeler 
Üretilen m3/ton başına daha az yakıt tüketimi 

Üretilen m3/ton başına daha az emisyon 
Çevresel koruma (Biyo-yağlar)
“Delme ve Patlatma” için ekonomik 
bir alternatif 
Denizde/su altında işletim 
Kolay işletim 
Operatör için daha fazla konfor
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Hidrolik Kırıcılarla Kıyaslaması

Xcentric® Ripper iş uygulamalarının %80ʼinde hidrolik kırıcıya oranla çok daha yüksek verim sağlamaktadır.
İş uygulamalarının %70ʼinde 2 ila 5 kat daha fazla üretim elde edilebilir.

Mevcut tüm kırıcı serilerinden daha büyük boyutlarda sunulmaktadır ve dev ünitelerin üretiminde 
kullanılabilir.

Karşılaştırma Tablosu
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150 124 98 72 46 20

Mpa cinsinden sertlik,
50 cmʼden küçük katmanlar esas alınmıştır Xcentric Ripper Hidrolik Kırıcı

5 kata kadar daha fazla üretim

Kireçtaşı / Andezit
Kil Kayrak

Yeni Bazalt/ 
Ojitik diyorit

Feldispatik Kumtaşı
Granit Gabro

Yeni diyabaz/ 
Sert Kumtaşı
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“Delme ve Patlatma” İçin Alternatif

Sınırlı üretim hacmine sahip veya delme ve patlatma işlemlerine çevre veya güvenlik nedeniyle artık izin 
verilmeyen taş ocaklarında, Xcentric® Ripper üretim maliyetlerini makul düzeylerde tutmanın tek gerçek 
yoludur.

Xcentric Ripper Kaya Fizibilitesi

Delme ve Patlatma

Xcentric Ripper

ÇOK PARÇALI İNCE 
KATMAN

PARÇALI KALIN 
KATMAN PARÇALI ÇOK AZ PARÇALI VEYA TEK 

PARÇA
Kaya Türü

200

175

150

125

100

75

50

25

Kayta Sertliği
Basınç Dayanımı

MPa



DistribütörünüzXcentric Ripper International, S.L.

Landalucia, 1 
01015 Vitoria-Gasteiz

İspanya
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Satış Sonrası Servis ve Eğitim 

Zorlu bir kazı ve yıkım işini zamanında tamamlamak için hızlı 
yedek parça teslimatı azami önem taşıyabilir. Sorun giderme 
işlemlerini daha kolay hale getirmek için kullanıcı dostu ve ayrıntılı 
kılavuzlarımız bulunmaktadır. Talep üzerine yeni Xcentric® 
Ripperʼınız için özel yedek parça paketleri hazırlanabilmektedir. 
Distribütörlerimiz dünyanın her noktasında mümkün olan 
en iyi servisi sunabilmek için sürekli olarak kapsamlı eğitim 
programlarına katılmaktadır. 

Xcentric® Ripperʼın kullanımını öğrenmek çok kolaydır, fakat 
deneyim ve uygulama yine de büyük fark yaratacaktır. Xcentric® 
Ripperʼınızdan en iyi performansı nasıl elde edebileceğinizi, işi 
mümkün olan en kısa süre içinde nasıl bitirebileceğinizi, yatırımınızı 
nasıl kullanabileceğinizi ve sürdürebileceğinizi öğrenin! Daha fazla 
bilgi için size en yakın Xcentric® Ripper bayisi ile veya doğrudan 
bizimle iletişime geçin. 

RESMI SATICI

KALIFIYE SERVIS

KALIFIYE KULLANICI

Lara Limited Bahçelievler Mah.
Konyaaltı Cad. Atatürk Parkı İçi.
No. 55 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: (+90) 242 244 03 02
Faks: (+90 242 244 05 45

Mobil: (+90) 530 665 58 28
Web: www.laralimited.com

e- ‐posta: info@laralimited.com


